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Strenge Kontrollen
in allen Stufen

der Produktion bis
zur Endabnahme
gewahrleisten
vollen Erhalt der
rechnersimulierten
Abbildungsgiite

Computergesteuerte Fertigungsverfahren
garantieren das konstant hohe Qualitdtsniveau

In hochmodernen
Vakuum-Vergiitungsanlagen
erfolgt die reflexmindernde
Beschichtung

Nur beste, aptisch homogene Gldser werden
fur Schneider-Objektive verwendet

Hochwertige optische Aufnahme- und Wiedergabe-
systeme zihlen zu den komplexesten Produkten aus
industrieller Fertigung. Daher konnten sich weltweit
auf diesem Gebiet nur einige wenige Hersteller im

professionellen Markt durchsetzen. Wir sind stolz

darauf, dazuzugehéren: SCHNEIDER-KREUZNACH
gilt schon seit bald 90 Jahren als Synonym fiir Hoch-

leistungsobjektive der absoluten Spitzenklasse.

Das Vertrauen, das Profis auf der ganzen Welt den
Objektiven von SCHNEIDER-KREUZNACH entge-
genbringen, liegt nicht allein in der langen Tradition
und dem schon fast legendiren Ruf international so
bekannter Objektive wie APO-SYMMAR, XENAR,
SUPER-ANGULON oder COMPONON begriindet.
Vielmehr vereint SCHNEIDER-KREUZNACH eine
reiche Erfahrung im Objektivbau mit hochmoder-
nen Rechen-, Konstruktions-, Fertigungs- und Test-
methoden zu einer auBergewdhnlichen Kompetenz-

basis fiir allerhdchstes Qualitatsniveau.

Das beginnt bei der Konzeption neuer Produkte in
enger Abstimmung mit erfahrenen Anwendern, um
praxisgerechte Lésungen nach wirklich relevanten

Kriterien zu finden. Dann haben die Ingenieure bei

der Konstruktion Zugriff auf eine Auswahl von iiber

130 Glassorten, aus deren Daten sie mit modernen
Hochleistungscomputern durch aufwendige CAD-
gestiitzte Berechnungen Linsensysteme optimieren,

die in zahllosen Prototypen realisiert werden, um in

SCHNEIDER-KREUZNACH: Zuverldssiger Partner der Professionals

schonungslos ausgefeilten Prif- und MeBverfahren
sowie harten Praxistests ihre Leistung zu beweisen.
Erst wenn sie alle geforderten Qualititsparameter
ohne Einschrankung erfiillen, beginnt die Serienpro-
duktion. Um auch dort das hochste Giiteniveau zu
halten, sind in simtlichen Bearbeitungsschritten wie
Schleifen, Polieren, Zentrieren oder Vergiiten sehr
strenge Kontrollen integriert. Das gilt ebenso fiir
die Fertigung der Fassungen und anderer mechani-
scher Teile bis hin zur Montage aller Komponenten
zu Komplettsystemen. Und am Ende wird vor der
Auslieferung jedes einzelne Objektiv (also nicht nur
Stichproben!) einer unerbittlichen Qualitats- und
Funktionsprifung unterzogen. Alle diese MaBnah-
men dienen dem Ziel, anspruchsvollen professionel-
len Anwendern die qualitativ besten Objektive fiir
die Bildaufnahme, -reproduktion, -vergréBerung und

-projektion bieten zu kénnen.

Wihrend im Bereich der Elektronik Produktzyklen
immer kiirzer werden, rechnen die Anwender der
Objektive von SCHNEIDER-KREUZNACH bei ihrer
Investitionsentscheidung nach wie vor mit langfristi-
ger Nutzung, was immer ein Qualititsniveau an der
Obergrenze des technisch Machbaren voraussetzt.
SCHNEIDER-KREUZNACH folgte diesem Prinzip
auch bei der Ausweitung des Produktsortiments in
Richtung digitaler Bildsysteme, um nicht nur heute,
sondern auch in Zukunft ein wichtiger und verlaBli-

cher Partner der Professionals zu bleiben.



Die Produktpalette Fotooptik

Aufnahme- und VergroBerungsobjektive der absoluten Spitzen-
klasse fiir alle Bereiche der professionellen analogen und digitalen
Fotografie vom Kleinbild- bis zum GroBformat.

B+W-Filter

Die fithrende Marke anspruchsvoller Profis und Hobbyfotografen
fur die kreative Fotografie bei optimaler Abbildungsqualitat:
Korrektur- und Effektfilter fir Farb- und SchwarzweiBaufnahmen,
Kasemann-Polarisationsfilter, Nahlinsen, Effekt- und Tricklinsen,
Filter mit SLIM-Fassungen fiir vignettierungsfreie Aufnahmen mit
weitwinkeligen Zooms und Festbrennweiten-Objektiven.

CCTV/OEM

Infrarotkorrigierte CCTV-Objektive, hochauflésende C-Mount-
Obijektive und Makro-Systeme fiir die Bildverarbeitung und
beriihrungslose MeBtechnik sowie kundenspezifische Entwicklung
und Fertigung von optischen und mechanischen Komponenten

Kino-Projektion

Hochleistungs-Kino-Projektionsobjektive fiir 16-mm-, 35-mm-
und 70-mm-Film, anamorphotische Projektions-Vorsitze,
Weitwinkel-Projektionsobjektive fiir 70-mm-Film mit 8er oder
10er Perforation pro Schritt, Testfilme fiir 35-mm-Projektion.

Digitale Projektion

Neue Cine-Digital-Baureihe fiir digitale Hochleistungsprojektoren
mit in festen Brennweiten enggestaffelten Objektiven und Ana-
morphoten fiir garantiert kontrastreiche, detailscharfe Projektion.
lhr Einsatzgebiet reicht von digitalem Kino liber Festinstallationen
in Front-/Riickprojektion bis zu Rental-/Staging-Anwendungen.

Augenoptik

Brillengldser aus Glas und Kunststoff; Einstarken-, Mehrstirken-
und Gleitsichtglaser aus hochbrechenden Materialien mit spezi-
eller Glasgeometrie fiir bessere Asthetik und mehr Tragekomfort.

Servohydraulik
Elektrohydraulische und elektropneumatische Servoventile mit
hochwertigen elektronischen Reglern fiir prizise Positions-,
Geschwindigkeits-, Kraft- und Drucklegelungen im Maschinenbau.



GROSSES FORMAT UND ...

Professionelle GroBformatfotografie zeichnet sich
durch Kreativitit und technische Perfektion aus

Wihrend in der Amateur- und der professionellen
Sport- und Reportagefotografie kleine Aufnahmefor-

mate dominieren (und die dort mittlerweile stark

verbreiteten Digitalkameras den Miniaturisierungs-

Laufbodenkameras
sind auch freihdndig
einsetzbar und gelten als
das klassische Werkzeug des
Landschafts-, Industrie- sowie

auch des Architekturfotografen

Format 9x12 cm (unverstellt)

Super-Angulon 1:5,6/58 XL - 110°
Bildkreisdurchmesser 166 mm

Gebdude werden in der Regel aus normaler Augenhihe und
nicht aus halber Gebdudehéhe fotografiert. Da bei schrdg nach
oben gerichteter Kamera , stiirzende Linien" entstehen,

muB die Mattscheibe senkrecht (parallel zur Fassade) stehen.

Ohne Stativ
einsetzbare
Shift-Kameras
bendtigen

wie andere
verstellbare
Kameras
Objektive mit
iibergroBem
Bildkreis

trend fortsetzen), konnten verstellbare Mittel- und
Grofformatkameras in der Fachfotografie ihre Posi-
tion weiterhin behaupten. Denn in deren wichtigsten
Bereichen Produkt- und Werbefotografie, techni-
sche Dolumentation, Architektur- und Industriefo-
tografie sowie Natur- und Landschaftsfotografie fir
Bildbande, Kalender und Ansichtskarten sind einer-
seits beste Auflésung und Brillanz, naturgetreue
Wiedergabe von Materialstrukturen sowie Verzeich-
nungsfreiheit und andererseits perfekt beherrschte
perspektivische Darstellung gefragt. Natirlich kann
sich Kreativitit auch in kleineren Aufnahmeformaten
entfalten, aber in den genannten Anwendungen darf
die technische Qualitit nicht hinter der kiinstlerisch-
gestalterischen zuriickstehen.

Das erste Kennzeichen der in der Fachfotografie
benutzen Kameras ist daher ein groBes Format (wo-

bei heutzutage ,groB* schon beim Rollfilmformat

Format 9x12 cm (hochverstelit)

Super-Angulon 1:5,6/58 XL - 110°
Bildkreisdurchmesser 166 mm

Wenn trotz des grofien Bildwinkels eines Weitwinkelobjektivs
bei dieser senkrechten Kameraausrichtung der obere Teil

des Gebdudes abgeschnitten wird, muf§ das Objektiv nach oben
parallelverschoben werden. Dazu ist ein groBer Bildkreis ndtig.



VERSTELLMOGLICHKEIT

6x7 cm beginnt und bei 18x24 cm bzw. 8x10 Inch
endet) als Garant héchsten Detailreichtums und
kornfreier Darstellung selbst bei starkster VergréBe-
rung. Das zweite, in der praktischen Bedeutung noch
wichtigere Kennzeichen ist vielseitige mechanische

Verstellbarkeit fiir perspektivische Korrekturen mit

4
direkter/indirekter Parallelverschiebung zur Entzer- e
rung stiirzender Linien oder fiir gewollte Verzerrun- Auch fiir den 5

. " mobilen Fotografen gibt es
gen und zur Scheimpflug-Schirfeverlagerung. ideale Laufbodenkameras, die leicht

und kompakt sind und sich klein zusammenlegen lassen.

An der Kamera werden die Verstellungen realisiert,
aber das Objektiv bestimmt Schirfe und Brillanz

Nicht nur Laien, auch die Fotografen selber nehmen
als ,Werkzeug" des Fotografen primar die Kamera
wahr, und darin zeigt sich, wie sehr der Anteil des
Objektivs am Zustandekommen und Gelingen des
Bildes hdufig unterschitzt wird.

Der Fotograf und sein Auftraggeber erwarten
von einem professionellen Studio-, Architektur- und
Landschaftsfoto perfekte Schirfe, die auch im duBer-
sten Randbereich nicht stérend abfallen darf, Brillanz
(aufgrund hohen Kontrastes in der Strukturwieder-
gabe), natirliche Farben, Freiheit von Farbsiumen,

gleichmiBige Bildfeldausleuchtung (kein auffilliger

Randabfall der Helligkeit) und Verzeichnungsfreiheit.

Das Grofiformat besticht durch uniibertroffenen Detailreichtum

Die groBien Verstellwege der Kamera niitzen nichts,
wenn der Bildkreis des Objektivs nicht ausreicht

Die genannten Qualititsparameter, die allesamt von
der Giite des Objektivs bestimmt und von den Eigen-
schaften der Kamera nur unterstiitzt werden, z. B.
durch einfache, logische Bedienbarkeit, mechanische
Prizision und Stabilitit, sind noch nicht alles. Auch in
der Wiedergabe der Perspektive werden hohe An- |
forderungen gestellt. Stiirzende Linien miissen, wenn
sie nicht ausnahmsweise Bestandteil des Gestal-
tungskonzeptes sind, entzerrt werden. Und bei Sach- i
aufnahmen sind oft beschénigende Verzerrungen '
gefragt, etwa um einen Schuh oder ein sportliches
Auto elegant zu strecken. Ob totale Entzerrung oder

Teilentzerrung mit Restperspektive, fiir die dazu né-

Kameras
auf optischer Bank tigen Kameraverstellungen sind Objektive von weit |
bieten grofie Versteflwege tiberdimensioniertem Bildkreis nétig, weil dabei die |

fiir Perspektivekorrektur
und zur Schwenkung

optische Achse mitunter sehr weit aus der Bildmitte ‘
nach Scheimpflug. und damit das gesamte Bild stark verlagert wird.

-



BILDKREISQUALITAT

Parallelverschiebung und Scheimpflug-Schwenkung
benétigen Spielraum fiir exzentrische Formatlage

Objektive starrer Kameras missen in der geforder-

ten Abbildungsqualitit nur einen Bildkreis auszeich-

nen, der knapp iiber die Formatecken hinausreicht.
Panoramakameras der

Rollfilmformate 6x12 cm und 6x17 cm
benétigen ebenfalls Objektive mit extrem groBem Bildkreis

Verstellbare Kameras dagegen benétigen Objektive

mit viel gréBerem Bildkreis als ,Verstellreserve”.

Aberration, Astigmatismus, Koma, Bildfeldwdlbung,
Verzeichnung usw. mit dem Bildwinkel zum Teil weit
iiberproportional, also extrem stark anwachsen, ge-
héren GroBformatobjektive zu den am schwierigsten
zu berechnenden optischen Systemen. Es verwun-
dert daher nicht, daB es weltweit nur sehr wenige

Hersteller gibt, die diese Aufgabe beherrschen.

Mit Know-how aus jahrzehntelanger Erfahrung und
modernster Technologie zu optischer Héchstform

SCHNEIDER-KREUZNACH hat in vielen Jahrzehn-
ten seit den Anfingen der Fotografie mit verstellba-
ren GrofBformatkameras Erfahrungen in der Kon-

strulction und im nicht weniger schwierigen Bau von

Hochleistungsobjektiven mit groBem Bildkreis ge-
Moderne

Kamerakonstruktionen
héchster Prazision und
Stabilitdt nutzen ilre
Qualitaten nur mit
addquaten Objektiven.

sammelt und dabei manche bis heute giiltigen MaB-
stibe gesetzt. Modernste Rechenmethoden, die auf
leistungsfahigen GroBrechnern angewandt werden,
CAD-Verfahren beim Design der optischen Systeme
und der mechanischen Fassungen, laser- und compu-
Je groBer der Bildwinkel, desto schwieriger wird es, tergestiitzte MeB- und Priifmethoden, die in allen
alle Abbildungsfehler unsichtbar klein zu halten Fertigungsstufen integriert sind, und scharfe 100 %-

Endkontrollen gewihrleisten, daB jedes der in dieser

Der Bildkreis ist nicht scharf begrenzt, sondern von
einem bei offener Blende schon weit innen langsam
einsetzenden und bei abgeblendetem Objektiv erst
spit, dann aber steil verlaufenden Helligkeitsabfall
gekennzeichnet. Der nutzbare Bildkreisdurchmesser,
wie er auch in den Tabellen auf Seite 25 fiir alle
Schneider-Objektive angegeben wird, bezieht sich
nicht auf den duBersten Rand des Bildkreises, an dem
die Helligkeit auf null zuriickgeht (dieser Kreis wurde
friiher ,Lichtkreis" genannt), sondern auf die kreis-
férmige Grenze, an der die Bildqualitidt unter das
vom Hersteller definierte Limit fillt. Die fiir GroB-
formatobjektive von SCHNEIDER-KREUZNACH
vorgegebenen Grenzwerte liegen auf so hohem Ni-
veau, daB kein Leistungsabfall sichtbar wird. Weil die

verschiedenen Abbildungsfehler wie etwa spharische

Druckschrift vorgestellten Schneider-Objektive die
nach aktuellem Stand der Technik héchstmégliche
Abbildungsleistung bringt und auch noch am Rand
des angegebenen Bildkreises bei Arbeitsblende die

anspruchsvollsten Erwartungen erfiillc.

Vom Extremweitwinkel mit bis
zu 120" groflem Bildwinkel fiir
groBe Verstellreserven tiber

- Standard- und Makroobjektive
- in Apo-Qualitdt bis zu
Apo-Telekonstruktionen

mit kurzen Schnittweiten
fur langste Brennweiten,

die mit iiblichen Auszugsldngen
nutzbar sind, reicht die Palette
professioneller Schneider-Objektive.



'rI
|f
SS|

ROSBFORMATOBJEKTIVE
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SUPER-ANGULON

5.6/38 XL, 5.6/47 XL, 5.6/58 XL, 5.6/72 XL,
5.6/90 XL, 6.8/90 8

SUPER-SYMMAR XL ASPHERIC
4.5/80 XL, 5.6/110 XL, 5.6/150 XL, 5.6/210 XL 10

APO-SYMMAR L
iz 5.6/120 L, 5.6/150 L, 5.6/180 L, 5.6/210 L,
b ¥ 4 5.6/300 L, 8.4/480 L 12

MAKRO-SYMMAR HM
5.6/80 HM, 5.6/120 HM, 5.6/180 HM 14

APO-TELE-XENAR :
5.6/250, 5.6/400, 9/600, 12/800 16

" Produktiibersicht 18

Zubehor / Technische Daten / Tabellen 20
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SUPER-ANGULON

5.6/38 XL, 5.6/47 XL, 5.6/58 XL, 5.6/72 XL, 5.6/90 XL, 6.8/90

Nur der riesige Bildwinkel ermaglichte diesen
sehr objektnahen Kamerastandort mit
dramatischer Fluchtpunktperspektive, ohne
dem Hotelturm die Spitze abzuschneiden

Das Super-Angulon an der Laufbodenkamera
ist ein perfektes Werkzeug des Landschafts-
und Architekturfotografen
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Grof3e Bildwinkel, groBBe Linsen!

Damit die bis zu 60° schrag zur optischen Achse
einfallenden Randstrahlen bei offener Blende ein
helles Mattscheibenbild liefern und bei Arbeitsblende
nicht vignettiert werden, miissen Front- und Hinterlin-
sen der Super-Angulone sehr groBe Durchmesser haben.
Beim Super-Angulon 5,6/90 XL Iifit sich der Schutzring
abschrauben (Bild rechts, 78 mm Durchmesser ohne
Ring), damit dieses extrem weitwinklige Objektiv an
Kameras mit kleiner Objektivplatte verwendbar ist,
z. B. an Laufboden- und kompakten Outdoor-Kameras, die in der
Landschafts-, Architektur und Industriefotografie beliebt sind. Ohne den
Linsenschutzring muB das Objektiv jedoch mit groBer Vorsicht benutzt
und darf nicht mit dem Hinterglied nach unten abgestellt werden, weil die
gewalbte Hinterlinse dann iiber den hinteren Fassungsrand hinausragt.

Wenn mehr aufs Bild muB, als das Auge
sieht, und alles perfekt scharf sein soll

Der extreme, bei Arbeitsblende bis 120° groBe Bild-
winkel des Super-Angulons bietet einerseits den
umfassenden Uberblick, z. B. fiir Landschaftspanora-
men, in denen das Auge des Betrachters, auch dank
der hervorragenden Detailschirfe, buchstiblich spa-
zierengehen kann. Andererseits erméglicht es sogar
unter beengten Raumverhiltnissen (enge StraBen bei
hohen Gebiuden, Innenriaume) Totalansichten ohne
die tonnenférmige Verzeichnung von Fisheye-Objek-
tiven (der Hotelturm von Dubai im Bild links hat
tatsachlich diese gewdlbte Form, die nicht aus einer
Verzeichnung resultiert!). Dazu kommen groBe Ver-
stellreserven zur Korrektur stiirzender Linien. Alle
diese Eigenschaften in Verbindung mit einer hohen
Auflésung und brillantem Kontrast pridestinieren
das Super-Angulon speziell fiir die Landschafts- und
Architekturfotografie. Die dynamische (Tiefen-)Wir-
kung wegen der starken Betonung des Vordergrun-
des wird gern in der Werbefotografie genutzt.

Das helle Einstellbild ist wegen des bei offener
Blende bildwinkelbedingten Helligkeitsabfalls vorteil-
haft fur die Bildgestaltung und zur prizisen Scharf-
einstellung auBerhalb der Bildmitte. Beim Abblenden
entsteht keine Fokusverlagerung.

Zur Kompensation des Helligkeitsabfalls sind
Centerfilter nétig (siehe Seite 20 und 23). Die Super-

Angulone sind auch mit Schneckengang lieferbar.
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SUPER-ANGULON

5.6/38 XL + Copal 0

5.6/47 XL + Copal 0

5.6/58 XL + Copal 0

5.6/72 XL + Copal 0

6.8/90 + Copal 0
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